
  روغن شناسي
  

  :مقدمه 
بمنظور جلوگيري از . نيروي اصطكاك بين اجسام در زمان حركت و لغزش موجب سائيدگي و حرارت مي گردد 

سايش و خوردگي دو قطعه در حال تماس ؛ قشر نازكي از روغن بين آن دو قرار داده مي شود تا ضمن كم كردن 
بهتر ؛ از بروز حوادث و سائيدگي نيز جلوگيري بعمل اصطكاك و حركت بهتر و همچنين ضربه گيري و آب بندي 

  .آيد 
علاوه بر وظيفه خنك كاري و جمع آوري مواد زائد روانكاري كل سيستم را  …روغنهاي روان مانند روغن موتور و 

  .نيز بر عهده دارند 
  

  :طبقه بندي روغنها 
  :بطور كلي روغنها به سه دسته تقسيم مي شوند 

  .روغنهايي كه در موتور ها بكار مي روند روغنهاي مايع مانند  -١
  .روغنهاي سنگين تر و يا غليظ تر كه  در سيستمهاي انتقال قدرت بكار مي روند  -٢
  .روغنهاي غير مايع كه مخصوص مفاصل مي باشند  -٣
  

  :روغن موتور 
وله هاي روغن به روغن موتور بايد به اندازه كافي رقيق باشد كه براحتي در بدنه سيلندر پخش شود و همچنين از ل

آساني عبور كند و به قسمتهاي مختلف موتور برسد ضمنا بايد به اندازه كافي غليظ باشد كه قشري در بين صفحات 
متحرك و فلزات باقي گذارد تا از مالش مستقيم فلز روي فلز جلوگيري كند بنابراين يك روغن موتور خوب بايد 

  :داراي خواص ذيل باشد 
  .بكاهد  از سايش فلز با فلز -
  .از حرارتي كه بين قطعات متحرك ايجاد مي شود بكاهد  -
  .خاصيت پاك كنندگي مطلوب داشته باشد  -
  .از زنگ زدن و نفوذ اسيد و مواد خورنده در سطح فلزات جلوگيري كند  -
  .كف نكند  -
  .توانايي ضربه گيري داشته باشد  -
  .مناسب باشد ) ويسكوزيته(داراي گرانروي  -
  

عبارتست از ميزان مقاومتي كه روغن مايع هنگام جاري شدن از خود نشان مي دهد و آن غالبا با  غلظت يا رواني آن
درجه حرارت تغيير ميكند يعني هرچه حرارت بالا رود غلظت كمتر و روان تر شده و بر عكس هر چه درجه حرارت 

همچون نوع موتور ؛ تغييرات دما ؛  تعويض روغن موتور پس از كار به عواملي. پايين بيايد غلظت آن بيشتر مي شود 
بهترين نوع روغن ؛ روغني است كه با تغييرات دما غلظت . شرايط آب و هوا ؛ محيط كار و نوع روغن بستگي دارد 

  .آن تغيير كمتري داشته باشد 
  

  ) :چهارفصل(روغنهاي چند درجه اي يا اتوماتيك 



روغنهايي كه سابقا معمول بود فقطيك درجه غلظت ساده داشتند و همانطور كه گفته شد كيفيت روغن به دما و 
سال قبل روغني ساخته و به بازار عرضه شد كه با تغيير درجه حرارت  ٤٠از حودو . شرايط هوا بستگي دارد 

سابق در روغن نوع به تنهايي با چند غلظت و دوام از لحاظ  يري نمي كند و هر كدام از آنهغلظتشان چندان تغي
  .برابرند  محل

  

  : اي محسنات روغنهاي چند درجه
  .موتور در هواي سرد به آساني روشن مي شود  -١
  .موتور در درجه حرارتهاي مختلف به خوبي عمل روغنكاري را انجام مي دهد  -٢
  .ياتاقانها هنگام روشن شدن در سرما فوق العاده كاهش مي يابد امكان آسيب رسيدن به  -٣
  .در هواي گرم هنگاميكه به موتور فشار زيادي وارد مي شود روغن به اندازه كافي غليظ مي باشد  -٤
  .مصرف روغن كاهش مي يابد  -٥
  

  :دنده  روغن
ن موتور متفاوت است ولي برخي دنده با روغ درجه و خواص روغن. روغنهاست دنده از دسته دوم طبقه بندي  روغن

  .دنده از همان روغن موتور استفاده مي كنند  ؛ برايكارخانجات 
  .در سيستمهاي انتقال قدرت و نيرو ؛ديفرانسيال و سيستم هدايت چرخها بكار مي روند  روغن دنده

نه ها روي يكديگر با هم هرگاه روغن دنده خيلي رقيق باشد قشر روغن بين دندانه ها نازك و لذا نقاط برجسته دندا
به طور مستقيم در تماس بوده و باعث استهلاك آنها مي شود و چنانچه روغن دنده داراي غلظت بيش از حد باشد 

  .از قدرت دستگاه مي كاهد 
  

  :روغن هيدروليك 
م است چربكاري ه روغني است كه مورد استفاده آن فقط در سيستم انتقال نيروي هيدروليك بوده و داراي خاصيت

  . و ضمنا مي بايد در فشارهاي بالا مقاوم بوده و خواص خود را از دست ندهد 
  :از روغن هيدروليك به دو منظور زير استفاده مي شود 

  انتقال فشار پمپ هيدروليك به ادوات دستگاههاي سنگين -
  سهولت در تغيير خط سير يا فرمان بعضي از وسايل سنگين -

وغن رقيقتر بكار رود بعلت كم شدن فشار ؛ راندمان پمپ پايين آمده و درجه هرگاه در سيستم هيدروليك از ر
همچنين روغن هيدروليك رقيق از گوشه و كنار واشرها و مجاري روغن به خارج نشت نموده و . حرارت بالا ميرود 

  .موجب خرابي پمپ مي شود 
  

  :يي بكار رفته در روغن هيدروليك مواد شيميا
  .ت جلوگيري از غلظت تدريجي و توليد صمغ و جرم ماده ضد اكسيد شدن جه -١
  .ماده ضد زنگ جهت جلوگيري از خرده شدن فلزات  -٢
  .ماده ضد كف  -٣
  .ماده ضد فشار كه از خراشيده شدن و فرسايش بدنه و پره هاي پمپ جلوگيري مي كند  -٤
  

  :ايمني روغنها 
  :نكار لازم است روش مناسب نگهداري روغن جهت حفظ كيفيت و خواص آن ضروريست براي اي



  .روغن را در فضاي در بسته بگذايد  -١
  .از نفوذ آب و خاك و ديگر اجرام بداخل روغن جلوگيري بعمل آوريد  -٢
  .از مخلوط كردن روغن ها جدا خودداري كنيد  -٣
  .ظروف تخليه روغن را هميشه پاكيزه نگهداريد  -٤
  .بوده است حتما روغن را در ظرفي تخليه كنيد كه قبلا داخل آن از همان روغن  -٥
 


